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AR 315E4 sileo Axial fan
Більш детальна інформаця в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 34463
Виробник: Frico
Код товару: AR

від 0 грн.

Опис
Регулювання швидкості обертання

Вбудовані термоконтакти

Можуть бути встановлені у будь-якому положенні

Електричні підключення через клемну коробку на корпусі

Не вимагають обслуговування та надійні у роботі

Захисна решітка в комплекті

Осьові вентилятори AR Sileo управляються двигуном із зовнішнім ротором і мають покращену форму лопат робочого
колеса. Вентилятори AR виконані в круглому корпусі (відповідно до Eurovent 1/2) з оцинкованої сталі з порошковим
покриттям чорного кольору (RAL9005). Захисні грати на стороні входу повітря покриті порошковою фарбою чорного
кольору.

Осьове робоче колесо виготовлене із високоефективного композитного матеріалу чорного кольору. Робоче колесо
динамічно збалансоване відповідно до DIN ISO 1940 частина 1.

Двигуни оснащені вбудованими термоконтактами для захисту від перегріву з висновками для підключення до захисту
двигуна Systemair, наприклад S-ET.

Вентилятори AR призначені для монтажу в повітропроводи.

Документація
• BAL-AXIAL-SILEO-SYSTEMAIR-08-2013.PDF (244,69 KB)

• BAL-AXIAL-SILEO-SYSTEMAIR-08-2013.PDF (244,69 KB)

Характеристики
Інше

Виробник Черный

Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А) AC

Електричне нагрівання

Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C 1~

Захист / Класифікація

Клас ізоляції IP44

Тип двигуна F

Номінальні дані

Клас герметичності 160

Номінальна потужність на валу (P2), кВт Круглый

Номінальні параметри

Імпульс, N 1 300

Клас енергоефективності, базовий агрегат 5

Макс. розсіювана потужність, Вт 0,67

Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C макс. 50

Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А) 50

Споживаний струм, A 50

Частота, Hz 230

Параметри звуку

Категорія вимірів 59

Расход воздуха

Звуковий тиск (LpA), дБ(А) макс. 2 436

Розміри та вага

Витрата повітря, м³/год 6

Канальний охолоджувач/нагрівач 315

Торговое найменування 315
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