
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ 
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

для монтажа в стесненных пространствах

комплексная обработка воздуха

отгрузка по выбору в 1 – 3 транспортных блоках 

безконкурентная  оптимизация встроенных устройств

AHU N° 12.10.002
Range AeroMaster XP–Cirrus



ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Компактные установки AeroMaster XP предназначены для вентиляции и кондиционирования воздуха помещений с повышенными 
требованиями по экономии пространства, с размещением выходов вверх или сбоку по выбору.

МОщНОСТИ уСТАНОВОК

ПРИМЕНЕНИЕ И уСЛОВИЯ ЭКСПЛуАТАЦИИ
Компактные установки AeroMaster XP предназначены для 
внутреннего применения, перемещения и обработки воздуха 
в нормальной среде с температурой окружающей среды от 
–40 °C до +40 °C.

ФуНКЦИИ
 �  Фильтрация в основных классах G4, M5, F7
 �  Обогрев приточного воздуха
 �  Охлаждение приточного воздуха
 �  Смешение вытяжного и приточного воздуха
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energetická náročnost jednotek AeroMaster XP s ohledem na rychlost proudění vzduchu
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КОНСТРуКЦИЯ
Компактные установки AeroMaster XP характеризуются 
оригинальной безрамной конструкцией, благодаря которой 
достигают максимальных параметров в соответствии с 
европейской нормой EN1886. Установки изготавливаются в 
следующих основных комбинациях материала поверхности:

 � Оцинкованный лист (275 g/m2)
 � Печной лак (RAL 9002 2W002, EU 169-85, 15 µm)
 � Печной лак (полиэстеровый лак)
 � Тепловая изоляция состоит из негорючей минеральной 

ваты толщиной 50 mm (110 kg/m3)

 � Механическая прочность D2 (M) 

 � неплотность корпуса L1(M) 

 � неплотность Между фильтроМ и раМой < 1,2 % (F7) 

 � тепловая изоляция T3 

 � коэффициент тепловых Мостиков TB3 

 � рабочая теМпература ‑40 až +40°C 

 � ШуМопоглощение корпуса (DB / октавный диапазон) 
16,1/125, 19,1/250 Hz, 27,0/500 Hz, 29,7/1 kHz,  
30,2/2 kHz, 29,3/4 kHz, 33,2/8 kHz

http://www.remak.eu

Энергоемкость компактных установок AeroMaster XP с учетом скорости течения воздуха
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компактные установки с рекуперацией тепла

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

B1 B2 B3
L

F
H

R

H
F

W

РА З М Е Р Ы И В Е С

B1=B3 B2 F H HF L R W m

(mm) (kg)

XP 04 675 1250 280 1200 1480 2600 150/300/400 650 550

XP 06 800 1500 280 1500 1780 3100 150/300/400 800 770

XP 10 875 1650 280 1820 2100 3400 150/300/400 960 1040

П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е РА З М Е Р Ы Т Р У Б О П Р О В О Д А

P1 P2 P3 P4

широкое отверстие суженое отверстие дополнительная камера внутренняя заслонка

(mm)

XP 04 500 × 450 350 × 450 500 × 450 350 × 350

XP 06 650 × 600 350 × 600 650 × 600 450 × 500

XP 10 810 × 660 350 × 760 810 × 760 660 × 450

Указанные информации о весе установок  являются только ориентировочными. Окончательный вес зависит от конкретной 
конфигурации установки  и указан в конкретном коммерческом  предложении.
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ПРИМЕРЫ уСТАНОВОК в исполнении economy и efficiency. Исполнение  efficiency доступно для типоразмеров XP06, XP10 и характеризуется 
высокой эффективностью и низкими потерями давления. Исполнение economy доступно во всех типоразмерах установок(XP04, XP06 i XP10).
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компактные установки с рекуперацией тепла

Приведенные примеры установок представляют собой вариант правого исполнения. (P2)* – действует для типоразмера XP10.
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ПРИМЕРЫ уСТАНОВОК XP04 в исполнении efficiency, которые характеризуются высокой эффективностью и низкими потерями давления.

Бе
з 

см
еш

ен
ия

Бе
з 

см
еш

ен
ия

См
еш

ен
ие

См
еш

ен
ие

i o

s d

h j

; z

Admin
Штамп



компактные установки с рекуперацией тепла

Приведенные примеры установок представляют собой вариант правого исполнения.

P1 P3 P3

P2

P1 P3 P3

P2

P1 P3 P3

P2

P1 P3 P3

P2

P2
P2

P3 P3

P2
P2

P3 P3

P2
P2

P3 P3

P2
P2

P3 P3

Бе
з 

см
еш

ен
ия

Бе
з 

см
еш

ен
ия

См
еш

ен
ие

См
еш

ен
ие

p

f

k

x

a

g

l

c



ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ уСТАНОВОК

http://www.remak.eu

ПРИМЕРЫ уСТАНОВОК (дальнейшие возможности применения)
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Дальнейшие примеры установок с интегрированным 
обогревом/охлаждением можно найти в самостоятельном 
документе.

Вариант исполнения стороны определяется в зависимости от размещения сервисной стороны и приточного вентилятора. 

 � ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  � ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Приточный 
вентилятор 
вправо

Приточный 
вентилятор 
слева
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компактные установки с рекуперацией тепла

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

нагнетание – 

приточный воздух 

(вариант на сторону)

всасывание – 

вытяжной воздух

всасывание – свежий 

воздух

нагнетание  – отходный 

воздух (вариант вверх)

присоединительные горла теплообменников

сервисная дверь

с затворами и петлямиопорная рама  

(150, 300, 400 mm)

прочная съемная панель

управляющий вал 

заслонки

вытяжной вентилятор 

со свободным рабочим 

колесом

смесительная заслонка 

(с сервоприводом)

заслонка байпаса 

(с сервоприводом)

смесительная заслонка

(только у бассейного исполнения)

кубик пластинчатого 

рекуператора

водяной обогреватель – 1R -4R 

(с защитой от замерзания)

охладитель

• водяной – 1R - 4R

• прямой испаритель  – 1R - 4R

отвод конденсата

ванна из нержавейки

приточный вентилятор

со свободным рабочим 

колесом

встроенное устройство 

рамочного фильтра  

(G4, M5)

внутренняя заслонка   

(с сервоприводом) и внешняя 

заслонка  (с сервоприводом)

рамочный фильтр (G4, M5, F7)

съемная панель

с затворами 
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0 Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346  
ČSN EN 10143

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346 
ČSN EN 10143

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346 
ČSN EN 10143

Ванна из нержавейки 
V2A 1.4301 X5CrNi 189, 
AISI304 
монтажный комплект 
оцинкованной

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346  
ČSN EN 10143

C2/C2 Установки для внутреннего 
применения – низкая 
агрессивность

1 Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346  
ČSN EN 10143

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346 
ČSN EN 10143  
+ печной лак RAL 9002

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346 
ČSN EN 10143

Ванна из нержавейки 
V2A 1.4301 X5CrNi 189, 
AISI304 
монтажный комплект 
оцинкованной

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346  
ČSN EN 10143

C2/C2 Установки для внутреннего 
применения – низкая 
агрессивность, требование по 
дизайну 

2 Горячая оцинковка Z275 
+  
порошковое покрытие 
лаком

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346  
ČSN EN 10143

Части лист. металла 
горячая оцинковка 
(металлизировано) + 
лак, остальное согласно 
основной спецификации 
встроенных устройств

Ванна из нержавейки 
V2A 1.4301 X5CrNi 189, 
AISI304 
монтажный комплект из 
нержавейки

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346  
ČSN EN 10143

C4/C2 Установки для внутреннего 
применения – высокая 
агрессивность воздуха 
воздух без примеси хлора

3 Горячая оцинковка Z275 
+  
порошковое покрытие 
лаком

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346 
ČSN EN 10143  
+ печной лак RAL 9002

Части лист. металла 
горячая оцинковка 
(металлизировано) + 
лак, остальное согласно 
основной спецификации 
встроенных устройств

Ванна из нержавейки 
V2A 1.4301 X5CrNi 189, 
AISI304 
монтажный комплект из 
нержавейки

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346  
ČSN EN 10143

C4/C2 Установки для внутреннего 
применения – высокая 
агрессивность воздуха, воздух 
без примеси хлора

4 Горячая оцинковка Z275 
+  
порошковое покрытие 
лаком

Горячая оцинковка Z275 
+  
порошковое покрытие 
лаком

Части лист. металла 
горячая оцинковка 
(металлизировано) + 
лак, остальное согласно 
основной спецификации 
встроенных устройств 

Ванна из нержавейки 
V4A 1.4571 X10 Cr NiMoTi 
1810, AISI316TI  
монтажный комплект из 
нержавейки

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346  
ČSN EN 10143

C4/C4 Установки для бассейнов, 
устойчивые к хлору

5 Горячая оцинковка Z275 
+  
порошковое покрытие 
лаком

Горячая оцинковка Z275 
+  
порошковое покрытие 
лаком

Части лист. металла 
горячая оцинковка 
(металлизировано) + лак 
+ нержавейка, остальное 
согласно основной 
спецификации встроенных 
устройств + спец. 
изменения

Ванна из нержавейки 
V2A 1.4301 X5CrNi 189, 
AISI304 
монтажный комплект из 
нержавейки

Горячая оцинковка Z275 
ČSN EN 10 346  
ČSN EN 10143

C4/C4 Гигиеническое исполнение, 
воздух без примеси хлора 
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C1 Интерьер: сухо очень низкая

C2
Интерьер: редкая влажность

низкая
Экстерьер: свободная местность

C3
Интерьер: высокая влажность и  незначительно загрязненный воздух

средняя
Экстерьер: промышленная среда, недалеко от берега моря

C4
Интерьер: бассейны, химические заводы итп.

высокая
Экстерьер: промышленная среда, недалеко от берега моря

C5 Экстерьер: промышленное загрязнение с высокой влажностью и влиянием морской среды очень высокая

МАТЕРИАЛ ПОВЕРХНОСТИ КОМПАКТНЫХ уСТАНОВОК AEROMASTER XP

Долгий срок службы  и беспроблемная эксплуатация является основной характеристикой  вентиляционных установок REMAK. 
Компактные установки AeroMaster XP® позволяет поставлять установки соответствующие наивысшим нормативным требованиям, 
благодаря комбинациям материалов поверхности (горячая оцинковка, порошковое покрытие лаком, нержавеющее исполнение), 
соответствующие степени коррозионной агрессивности атмосферы согласно EN 12500 и коррозионной стойкости согласно EN ISO 14713.

http://www.remak.eu
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компактные установки с рекуперацией тепла

КАПИЛяРНый ТЕРмОСТАТ – Дополнительный датчик защиты от замерзания. Термостат,  или его капилляр, 
устанавливается в поперечном сечении воздушного потока. В случае падения температуры ниже допустимого 
предела термостат обеспечивает активацию защиты от замерзания подключенной управляющей системы. 

ТЕмПЕРАТУРНыЕ ДАТчИКИ – Температура воды в обратке снимается при помощи температурного  
датчика NS 130 / Ni1000 с быстрым откликом. Снимание температуры приточного воздуха за обогревателем 
осуществляется при помощи канального датчика NS 120 / Ni1000. Этот датчик предназначен для 
регулирования температуры приточного воздуха за обогревателем и для защиты от замерзания. 

ДАТчИК ДИФФЕРЕНцИАЛьНОгО ДАВЛЕНИя – Прессостат, контроль давления. Указывает на превышение 
потери давления, например при загрязнении фильтров или при аварии вентилятора.

чАСТОТНыЕ ПРЕОБРАзОВАТЕЛИ – Оптимально адаптированные частотные преобразователи 
предназначены для питания моторов вентилаторов. Они позволяют управлять оборотами мотора что приводит 
к изменению расхода воздуха.

СЕРВОПРИВОДы зАСЛОНОК – Kлапанный привод для перестановки заслонок. Сервоприводы оснащены 
аварийной функцией. Управление 0-10V; 230 V/24 V; SR = непрерывная регуляция.

СИФОНы – Компактные установки AeroMaster XP можно в стандартном исполнении оснастить сифонами. 
Высота сифона соответствует  соотношению давления внутри вентиляционной установки.

 ПЛАСТИКОВОЕ ОСмОТРОВОЕ ОКОшКО – Сервисное смотровое окошко.

АКСЕССуАРЫ КОМПАКТНЫХ уСТАНОВОК

пластиковое 
осмотровое 
окошко

частотный 
преобразователь

S

S

S

S

T

p

p

FMFM

датчик защиты 
от замерзания 
NS130R

регулирующий 
датчик 
температуры 
воздуха NS120

сифоны

частотный 
преобразователь

сервопривод 
заслонки 
(SR)

сервопривод 
заслонки 
(SR)

датчик 
дифференциального 
давления

сервопривод 
заслонки 
(SR)

датчик 
дифференциального 
давления

сервопривод 
заслонки 



55
R0

80
32

62
5

П
еч

ат
ны

е 
и 

ли
нг

ви
ст

ич
ес

ки
е 

ош
иб

ки
 о

го
во

ре
ны

.

уПРАВЛЕНИЕ  И РЕгу ЛИРОВАНИЕ

  Компактные установки AeroMaster XP стандартно поставляются с блоками управления VCS. 
  Управляющие блоки VCS это компактные управляющие и силовые щиты, предназначенные 

для децентрализованной регуляции и управления вентиляционных установок. Они 
гарантируют высокою устойчивость и безопасность оборудования и позволяют простое 
управление включая визуализацию рабочих режимов.

  К дальнейшим принадлежностям системы КиП принадлежат частотные преобразователи, 
датчики давления приточного и вытяжного фильтра, датчики температуры приточного 
и вытяжного воздуха, свежего воздуха, датчик температуры после рекуперации, датчик 
защиты от замерзания на теплообменнике.

ПОСТАВКА НА СТРОй Ку

Установки можно поставлять в разложенном виде по отдельных блоках или в собранном виде на одной опорной раме.

1. блок приточного вентилятора, размерами XPMK/2
2. блок пластинчатого рекуператора XPMK
3. блок вытяжного вентилятора, размерами XPXK/2
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4. блок дополнительного фильтра
5. блок дополнительного фильтра

4
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Центральный офис:
03115, Украина, г. Киев, ул. Крамского 14/34
+38 (044) 450-93-93
+38 (067) 630-17-14
+38 (067) 512-87-08

Днепропетровский филиал:
49038, Украина, г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 107
+38 (067) 637-37-21
+38 (067) 463-44-64

Запорожский филиал:
49038, Украина, г. Запорожье, пр. Соборный, 234
+38 (067) 463-44-64

Львовский филиал:
79034, Украина, г. Львов, ул. Навроцкого, 33
+38 (032) 295-13-47
+38 (067) 219-19-89

Одесский филиал:
65005, Украина, г. Одесса, пл. Михайловская, 1, оф.201
+38 (048) 734-15-11
+38 (067) 308-40-16

Харьковский филиал:
61052, Украина, г. Харьков, ул. Малиновского, 3, оф. 31
+38 (057) 759-10-55
+38 (067) 505-79-64

www.sun-ice.com.ua


